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•  Se suministra con abrazaderas de tornillo y tuerca de fijación del kit.
•  Terminación LSA+.
•  Suministrado con etiquetas numéricas.
•  Código de colores T568A/B.
•  Se puede utilizar con todo tipo de cables, UTP.

PARA LA INSTALACIÓN

Los paneles GLC son compatibles con las especificaciones Categoría 5e de la norma 
ISO / IEC 11801:2002.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN

PATCH PANNEL 24 PUERTOS
CAT 5E GLC

• El patch pannel de 19 pulgadas GLC es de fácil  instalación, mantenimiento y puede ser 
utilizado con guía  trasera del cable.

• La venta de la guía de cable es opcional.
• Permite una mejor sujeción de los cables.
• Las  etiquetas transparentes  que se coloca en el número de cada puerto del 1 al 24 

pueden ser cubiertas con etiquetas de papel para personalizar la identificación del 
puerto.
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•  Tipo de conector: RJ45 y LSA IDC +
•  Unidad de altura: 1U.

CARACTERÍSTICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PATCH PANNEL 24 PUERTOS
CAT 5E GLC

Código Descripción

Patch Pannel 12 puertos Cat 5e p/ Krone/110 RackeableCE-4012

Patch Pannel 12 puertos Cat 5e p/ Krone/110 p/paredCE-4027

Patch Pannel 24 puertos Cat 5e p/ Krone/110CE-4025

Patch Pannel 48 puertos Cat 5e p/ Krone/110CE-4026


